


	
		×
		

	






    
        
            
                
                    
                
            

            
                
                    
                    
                        
                    
                

            

            
                                    Logare
                    Să începem
                            

        

        

        
            	Travel
	Technology
	Sports
	Marketing
	Education
	Career
	Social Media


            + Explorați toate categoriile
        


            






    

        
        
            LABORATOR ÎNCERC RI LUNGIMI Ă - incdmtm.roincdmtm.ro/pdf/Prospect LIL.pdf · Incercarea de...

        


        




    
        
            
                

                
                
            

            
                
                1

3
                
            

            
                
                100%
Actual Size
Fit Width
Fit Height
Fit Page
Automatic


                
            

			
        

        
            
                
                
                
            

            
                

                

                
                    
                     Match case
                     Limit results 1 per page
                    

                    
                    

                

            

        
        
            
                                    
    
        
        

        

        

        
        
            R E F E R I N T E SR EN ISO / CEI 17025:2005 SR EN ISO / CEI 17000:2005 SR EN ISO 9000: 2006 SR EN ISO 9001: 2001 SR EN ISO 9004: 2001 Standarde si proceduri specifice D o m e n i u l L I L Laboratorul este acreditat in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025 pentru urmatoarele masurari/incercari:  Determinarea abaterilor dimensionale si de forma ale calibrelor cilindrice netede  Determinarea abaterilor dimensionale ale lerelor de grosime  Determinarea erorilor de indicatie ale sublerelor  Determinarea erorilor de indicatie ale micrometrelor LABORATOR ÎNCERC RI LUNGIMI Ă 
        

        
    






                            

        

    









        
            	
					Upload

					doliem
				
	
                    Category

                        Documents

                
	
                    view

                    226
                
	
                    download

                    0
                


        

        


        

        
        
            
                SHARE

                
                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    
                

            

            
                                    Download
                                Report this document
            

            

        


        
            Embed Size (px):

            344 x 292
429 x 357
514 x 422
599 x 487


        

        

        

        
                
            Transcript of LABORATOR ÎNCERC RI LUNGIMI Ă - incdmtm.roincdmtm.ro/pdf/Prospect LIL.pdf · Incercarea de...

            Page 1
                        

R E F E R I N T E
 SR EN ISO / CEI 17025:2005
 SR EN ISO / CEI 17000:2005
 SR EN ISO 9000: 2006
 SR EN ISO 9001: 2001
 SR EN ISO 9004: 2001
 Standarde si proceduri specifice
 D o m e n i u l L I L
 Laboratorul este acreditat
 in conformitate cu SR EN
 ISO/CEI 17025 pentru
 urmatoarele
 masurari/incercari:
 Determinarea abaterilor dimensionale si de
 forma ale calibrelor cilindrice netede
 Determinarea abaterilor dimensionale ale
 lerelor de grosime
 Determinarea erorilor de indicatie ale
 sublerelor
 Determinarea erorilor de
 indicatie ale micrometrelor Nr. Reg. Comer ului:ţ
 J40/1074/1997C.I.F. RO930
 MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANŢELORINSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE
 DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA
 Şos. Pantelimon nr. 6 ÷ 8, sector 2, 021631, Bucureşti, ROMÂNIATel: +4021. 252.30.68/69; Fax:+4021. 252.34.37; E-
 mail:[email protected]
 LABORATOR ÎNCERC RI LUNGIMIĂ
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De
 ter
 mi
 nar
 ea
 erorilor de indicatie ale comparatoarelor
 cu cadran
 Determinarea erorilor de indicatie ale
 comparatoarelor pneumatice
 Determinarea abaterilor dimensionale
 liniare si unghiulare, a abaterilor de
 forma si de pozitie
 Incercarea de duritate Vickers si Brinell

Page 3
                        

D o t a r i :
 Masina de masurat lungimi DMS 680 Joint Instruments - Italia
 • incertitudine de masurare U95: max 0,5 μm
 • domeniu de masurare:
 -masurare absoluta : 100 mm
 -masurare diferentiala : 680 mm
 • rezolutie: 0,0001 mm
 Masurari:
 • Determinarea abaterilor dimensionale si de
 forma ale calibrelor cilindrice netede
 • Determinarea abaterilor dimensionale ale
 lerelor de grosime
 • Determinarea erorilor de indicatie ale
 micrometrelor si comparatoarelor
 Masina de masurat in 3 coordonate MH-3D TESA - Elve iaţ
 • incertitudine de
 masurare: U=(0,003+3L/
 1000) mm
 • domeniu de masurare:
 460x510x420 mm
 • rezolutie: 0,001 mm
 Masurari:Determinarea abaterilor dimensionale liniare si
 unghiulare, a abaterilor de forma si de pozitie
 Aparat de calibrat comparatoare si traductoare OPTIMAR 100 Mahr – Germania
 • incertitudine de
 masurare:
 U95=(0,2+L/100) μm,
 L in mm
 • domeniu de masurare:
 100 mm
 • rezolutie: 0,02 μm
 Masurari:Calibrarea comparatoarelor si traductoarelor
 inductive
 Micrometru vertical MICRO-HITE 350 TESA - Elve iaţ
 • incertitudine de
 masurare: U=(0,002+3L/
 1000) mm
 • domeniu de masurare:
 350 mm
 • rezolutie: 0,001 mm
 Masurari:
 • Determinarea abaterilor dimensionale ale lerelor de grosime
 • Determinarea abaterilor dimensionale liniare
 Durimetru 251 VRSA AFFRI - Italia
 • Incercarea de duritate
 Vickers , Brinell, Rockwell
 • Rezolutie: 0,1 HV-HB-HR
 • Afisare digitala
 • Conversie automata in
 alte scari de duritate,
 inclusiv HRC
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                        FIŞĂ TEHNICĂ- Ţiglă metalică · 2019. 6. 14. · Materie primă Grosime Strat protecţie Zinc Strat vopsea Culori (RAL) Lungimi panouri Lăţime utilă Oţel galvanizat la cald

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        primariatirgusor.roprimariatirgusor.ro/wp-content/uploads/2016/08/HCL-108-A.pdf · lungimi de 2.00 ml, montate intre stalpi prefabricati dein beton armat cu inattimea de 2.75m, prevazuti

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Analiza Apei - adis-international.ro - Swimming Pool.pdfFotometrul PF-3 va fi echipat cu trei lungimi de unda diferite care cuprind parametrii clasici ai clorului, pH-ului, acidului

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        FIŞA DISCIPLINEI IFR · reductibile la rationale, irationale si trigonometrice . Unitatea 4. Integrale definite Unitatea 5. Aplicatii ale integralei definite. Arii. Volume. Lungimi.

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        APARATURA HIDRAULICA - Hidromag hidraulica.pdf · APARATURA HIDRAULICA • Pompe cu pistoane axiale • Pompe cu palate ... Vickers TM Seria H Clindric J744-X-1 16-19-22-25 22-25

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        2.5.pdfCALCUL SUPRAFATA Coordonate pct.de contur Lungimi laturi 16.685 211291 83.888 81.299 381.184 190.957 259.872 115.617 47.488 ... - zid sprijin limita administratÏva co co SCHITA

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Prelucrarea Imaginilor - cs.ubbcluj.roper/Scs_Per/PrelImg/Prel_Img C9.pdf · 3/36 Sistemul RGB Spectrul este o bandă contiuă de lungimi de undă emisă, reflectată sau transmisă

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Instrucţ Manualul sistemuluidownload.gira.de/data2/12871481.pdf4 Lungimi de conductori pentru componente auto Lungimea total ă maximă a conductorilor (împ ărţită pe mai multe

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Cartografia – stiinta sau arta? - · PDF filePamantului pe o suprafata plana, desenarea hartilor. ... Elementele morfometrice • Dezvoltare - suma lungimi tuturor galeriilor •

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Curs Metal 2 Lungimi Flambaj

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Knauf Integral GIFAfloor DB Materiale pentru · 2019-12-04 · Duritatea suprafeţei (Brinell) ≥ 40 ≥ 20 N/mm² Rezistenţa la întindere a adezivului ≥ 1,0 ≥ 0,6 N/mm² Rezistenţa

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Aplicatii rezidentiale si industriale · 2016-03-15 · • Livrat cu certificat de etalonare, soft Ligaz-2, carcasa de protectie si geanta pentru transport • Varf sonda cu lungimi

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        referat.ro  · Web viewFIŞĂ DE OBSERVARE - Măsurarea lungimilor, Aparate de măsurat lungimi. Pentru precizii mari de citire a lungimii se folosesc aparate de măsurat speciale,

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Unitati de masura pentru lungimi si arii

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        mania - sculeserioase.eusculeserioase.eu/media/pdf/cataloage/CNS_Prezentare_branduri_lemn... · (lungimi, grosimi) pentru debitarea lemnului de foioase si rasi-noase pe perioada de

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Ventilatoare non-imvazive/invazive - · PDF filePrivire de ansamblu a ... • Senzor de monitorizare FiO2 • Trusă de transport Stellar • Valvă de drenaj ... • Nu lăsați lungimi

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Instructiuni Pt Verificarea Aparatelor de Incercareaduritatii Dupa Metoda Brinell

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Fitinguri filetate din fontă - Gebo SEE Kft. · 2018-11-06 · -Duritate Brinell 150 HB Pentru a exclude în totalitate defecţiunile de material toate fitingurile din fontă maleabilă

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        SCALA - ekoinstal.ro Scala2 Romana.pdf · Prezentarea generală de mai jos prezintă diferitele lungimi posibile de conducte, în funcție de lungimea conductei verticale. Prezentarea

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Masuri terminale pentru lungimi
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