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            D2 www.casa.schneider-electric.ro tip IH IH IH IH IH ÎntrerupŸtoare orare electromecanice IH Ûi IHH FuncÍii Permite comandarea unui circuit electric Án funcÍie de programarea stabilitŸ de utilizator cu ajutorul jumperilor sau a segmentelor imperdabile. IH IH IH IH IH sŸptŸmÊnal orar zilnic sŸptŸmÊnal zilnic al cŸrui program se poate al cŸrui program se poate aplica sau nu, pe /2 din sŸptŸmÊnŸ referinÍe 15331 15338 16364 15365 15337 15367 15366 caracteristici lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2 6 6 6 6 numŸr de canale 1 1 1 1 2 1 1 + 1 numŸr de pornit 42 24 24 2 6 + 7 comutaÍii oprit 42 24 24 2 6 + 7 interval minim 2 h  min 5 30 min 4 h 45 min + 2 h Ántre 2 comutaÍii programare 84 segmente (1) 48 segmente (1) 48 segmente (1) 0 jumperi (2) 4 jumperi (2) c 24 h: 6 jumperi (2) (4 verzi + 4 roÛii (7 verzi + 7 roÛii) galbeni + 2 albe) c 7 jumperi: 4 pioni (3) 2 albaÛtri + 2 roÛii (duminicile) rezervŸ de funcÍionare 00 h fŸrŸ fŸrŸ 50 h 50 h 50 h 50 h (memorarea orei) calibru cos j =  6 A 6 A 6 A 6 A 0 A 0 A 0 A contacte cos j = 0,6 4 A - - - - - - la 250 V tensiune de alimentare 230 V c.a. ±0 % 230 V c.a. ±0 % 230 V c.a. ±0 % 230 V c.a. ±0 % 230 V c.a. ±0 % frecvenÍŸ 45 la 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz consum 2,5 VA 2 VA 2 VA 2 VA 2 VA conexiuni borne prizoniere ptr. borne prizoniere ptr. borne prizoniere ptr. borne prizoniere ptr. borne prizoniere ptr. cablu pÊnŸ la 6 mm 2 cablu pÊnŸ la 6 mm 2 cablu pÊnŸ la 6 mm 2 cablu pÊnŸ la 6 mm 2 cablu pÊnŸ la 6 mm 2 forÍare pornit/oprit pornit/oprit pornit/oprit - pornit/oprit - comutare varŸ/iarnŸ manual manual manual manual manual capac pivotant pivotant pivotant pivotant pivotant schemŸ accesorii jumperi suplimentari - - - 15341 15341 15341 (5 de fiecare culoare) (1) Segmentele sunt imperdabile. (2) Jumperii sunt amovibili. Jumperii suplimentari (ref. 15341) permit programarea unui numŸr mai mare de secvenÍe. (3) Pionii sunt imperdabili Ûi orientabili. Programare www.chorus.ro 
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 tip IH IH IH IH IH
 ÎntrerupŸtoare orare electromecanice IH Ûi IHH
 FuncÍiiPermite comandarea unui circuit electric Án funcÍie de programarea stabilitŸ de utilizator cu ajutorul jumperilor sau a segmentelor imperdabile.
 IH IH IH IH IH sŸptŸmÊnal orar zilnic sŸptŸmÊnal zilnic al cŸrui program se poate al cŸrui program se poate aplica sau nu, pe �/2 din sŸptŸmÊnŸreferinÍe 15331 15338 16364 15365 15337 15367 15366 caracteristicilŸÍime Án paÛi de 9 mm 2 6 6 6 6numŸr de canale 1 1 1 1 2 1 1 + 1numŸr de pornit 42 24 24 2� �6 + 7comutaÍii oprit 42 24 24 2� �6 + 7interval minim 2 h � min �5 30 min 4 h 45 min + �2 h Ántre 2 comutaÍiiprogramare 84 segmente(1) 48 segmente(1) 48 segmente(1) �0 jumperi(2) �4 jumperi(2) c 24 h: 6 jumperi(2) (4 verzi + 4 roÛii (7 verzi + 7 roÛii) galbeni + 2 albe) c 7 jumperi: �4 pioni(3) �2 albaÛtri + 2 roÛii (duminicile)rezervŸ de funcÍionare �00 h fŸrŸ fŸrŸ �50 h �50 h �50 h �50 h (memorarea orei)calibru cos j = � �6 A �6 A �6 A �6 A �0 A �0 A �0 Acontacte cos j = 0,6 4 A - - - - - - la 250 Vtensiune de alimentare 230 V c.a. ±�0 % 230 V c.a. ±�0 % 230 V c.a. ±�0 % 230 V c.a. ±�0 % 230 V c.a. ±�0 %frecvenÍŸ 45 la 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hzconsum 2,5 VA 2 VA 2 VA 2 VA 2 VAconexiuni borne prizoniere ptr. borne prizoniere ptr. borne prizoniere ptr. borne prizoniere ptr. borne prizoniere ptr. cablu pÊnŸ la 6 mm2 cablu pÊnŸ la 6 mm2 cablu pÊnŸ la 6 mm2 cablu pÊnŸ la 6 mm2 cablu pÊnŸ la 6 mm2
 forÍare pornit/oprit pornit/oprit pornit/oprit - pornit/oprit -comutare varŸ/iarnŸ manual manual manual manual manualcapac pivotant pivotant pivotant pivotant pivotantschemŸ
 accesoriijumperi suplimentari - - - 15341 15341 15341 (5 de fiecare culoare)
 (1) Segmentele sunt imperdabile.(2) Jumperii sunt amovibili. Jumperii suplimentari (ref. 15341) permit programarea unui numŸr mai mare de secvenÍe.(3) Pionii sunt imperdabili Ûi orientabili.
 Programare
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 ÎntrerupŸtoare orare digitale IHP
 ÁntrerupŸtor orar multifuncÍional
 sŸptŸmÊnal sau anual ITM multifuncÍional 15270i 45 � min 5 ani
 �0 ani (baterie cu litiu) max. 45 VA 230 V c.a. ±�0 % 50 Hz contacte din care 2 inversoare �0 A la 230 V c.a. (cos j = �) TOR 230 V c.a. pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2
 cap pivotant Ûi sigilabil cu fir de plumb - n notiÍŸ integratŸ sub capac
 n programare intuitivŸ n protecÍia programŸrii prin parolŸ n salvare Ûi dublarea programului cu ajutorul unui cartuÛ amovibil (accesorii opÍionale) prin programarea unei intrŸrii de forÍare automatic automatic - -
 c alegerea unei funcÍii integrate ptr. fiecare canal (vezi Áncadrat): o programare sŸptŸmÊnalŸ: 45 game orare(1) o programare orarŸ anualŸ: �5 game orare(1) o programare impulsuri: 20 impulsuri diferite o temporizare la anclanÛare o temporizare la declanÛare o funcÍie automat de scarŸ o pÊlpÊire o numŸrŸtor orar o numŸrŸtor de impulsuri
 cartuÛ amovibil pentru salvŸri c referinÍŸ: 15280 c permite sŸ se: o creeze o copie a salvŸrilor o multiplice programul unui ITM cŸtre altul
 ÁntrerupŸtoare orare digitale IHP
 sŸptŸmÊnale sŸptŸmÊnale IHP1c IHP2c IHP+1c IHP+2c referinÍe CCT15450 CCT15452 CCT15451 CCT15453caracteristicilŸÍime Án paÛi de 9 mm 5 5 5 5 numŸr de canale 1 canal 2 canale 1 canal 2 canalenumŸr de comutŸri 58 84 84 84interval minim mod menÍinut � min � min � min � minÁntre 2 comutŸri mod cu impulsuri � s � ssalvare rezervŸ de funcÍionare 6 ani 6 ani 6 ani 6 ani program (cumul Ántrerupere reÍea) Ûi orŸ duratŸ de viaÍŸ baterie 6 ani 6 ani 6 ani consum 4 VA 4 VAtensiune de utilizare 230 V c.a. ±�0 % 230 V c.a. ±�0 %frecvenÍŸ 50-60 Hz 50 la 60 Hzcontact de ieÛire inversor �6 A la 250 V c.a. inversor �6 A la 250 V c.a. (cos j = �) (cos j = �)intrare - - conexiuni prin borne protejate pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2 pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2
 protecÍie cap pivotant Ûi sigilabil cap pivotant Ûi sigilabil cu fir de plumb cu fir de plumbafiÛaj ecran - iluminat din spate -particularitŸÍi n notiÍŸ integratŸ sub capac n notiÍŸ integratŸ sub capac
 funcÍionalitŸÍiprogramare n programare intuitivŸ cu n programare intuitivŸ cu 4 taste 4 taste n multilingvŸ n multilingvŸ n programare cu blocuri pentru comutŸri repetative pe sŸptŸmÊnŸforÍare pornit/oprit temporarŸ sau permanentŸ temporarŸ sau permanentŸ (acces direct) (acces direct)funcÍii orŸ iarnŸ/varŸ automatic automatic ani bisecÍi - - perioadŸ de nefuncÍionare - - da (vacanÍŸ, sŸrbŸtori legale…) simulare prezenÍŸ datoritŸ - - da funcÍionŸrii aleatorii Án perioadele ON
 Programare
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 (1) gamŸ = 1 ON Ûi 1 OFF.(2) Orare sŸptŸmÊnale.(3) DeclanÛarea la atingerea pragului reglabil atins.
 ÁntrerupŸtor orar multifuncÍional
 sŸptŸmÊnal sau anual ITM multifuncÍional 15270i 45 � min 5 ani
 �0 ani (baterie cu litiu) max. 45 VA 230 V c.a. ±�0 % 50 Hz contacte din care 2 inversoare �0 A la 230 V c.a. (cos j = �) TOR 230 V c.a. pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2
 cap pivotant Ûi sigilabil cu fir de plumb - n notiÍŸ integratŸ sub capac
 n programare intuitivŸ n protecÍia programŸrii prin parolŸ n salvare Ûi dublarea programului cu ajutorul unui cartuÛ amovibil (accesorii opÍionale) prin programarea unei intrŸrii de forÍare automatic automatic - -
 c alegerea unei funcÍii integrate ptr. fiecare canal (vezi Áncadrat): o programare sŸptŸmÊnalŸ: 45 game orare(1) o programare orarŸ anualŸ: �5 game orare(1) o programare impulsuri: 20 impulsuri diferite o temporizare la anclanÛare o temporizare la declanÛare o funcÍie automat de scarŸ o pÊlpÊire o numŸrŸtor orar o numŸrŸtor de impulsuri
 cartuÛ amovibil pentru salvŸri c referinÍŸ: 15280 c permite sŸ se: o creeze o copie a salvŸrilor o multiplice programul unui ITM cŸtre altul
 ITM: 1 singur aparat, 4 canale, 8 funcÍii la alegere pe canal Ûi 6 intrŸri condiÍionale sau de forÍare
 condiÍionat de o intrare
 canal
 tempo
 condiÍionat de o intrare
 canal
 condiÍionat de o intrare
 canal
 Programare orar:n game de funcÍionare: zilnice, sŸptŸmÊnale sau anualen recopierea gamelor la una sau mai multe zile din sŸptŸmÊnŸn comutare automatŸ sau manualŸ a orei de “iarnŸ/varŸ” n mersul forÍat la activarea unei intrŸri (Ántreruptor, releu...)n intrare condiÍionalŸ pentru unul sau mai multe canale.
 Programare impulsuri:n durata impulsurilor: reglabilŸ de la � la 59 secunde funcÍie de perioaden perioade de funcÍionare programabile pe una sau mai multe zile.Temporizarea anclanÛŸrii (figura 1):n temporizare reglabilŸ de � secundŸ pÊnŸ la �0 oren comanda canalului asociat la sfÊrÛitul temporizŸriin Ánceputul temporizŸrii la activarea intrŸrii (Ántreruptor, relee...)n autorizarea funcÍionŸrii: permanentŸsau perioade definite de utilizator.Temporizarea anclanÛŸrii cu condiÍia:n temporizare reglabilŸ de � secundŸ pÊnŸ la �0 oren comanda canalului asociat la activarea intrŸriin Ánceputul temporizŸrii la dezactivarea intrŸrii (Ántreruptor, relee...)n dezactivarea canalului asociat la sfÊrÛitul temporizŸriin autorizarea funcÍionŸrii: permanentŸ sau perioade definite de utilizator.FuncÍia automat de scarŸ:n temporizare: reglaj de � secundŸ pÊnŸ la �0 oren demaraj al temporizŸrii comandatŸ printr-o intrare (buton...)n prioritate de funcÍionare: o nouŸ activare relanseazŸ automatul de scarŸn autorizarea de funcÍionare permanentŸ sau perioade(2) definite de utilizator.PÊlpÊire:n durata pÊlpÊirii: reglaj � la 59 secunde pentru fiecare stare (0 Ûi �)n demarajul ciclului comandat de la o intrare (Ántreruptor, relee...)n autorizare de funcÍionare: permanentŸ sau perioade(2) definite de utilizator.NumŸrŸtor orar:n tip de intrare: menÍinutŸ (relee, detectori...)n aplicaÍie: timp de funcÍionare maÛini...n declanÛarea canalului asociat: prag reglabil de la � pÊnŸ la maxim 99 999 ore(3)
 n funcÍie suplimentarŸ: dezactivare canal, resetare la zero la activarea unei intrŸri.NumŸrŸtor de impulsuri:n tip de intrare: cu impulsuri (detectori, butoane)n aplicaÍii “contorizarea energiei”, numŸrare de persoane...n declanÛarea canalului asociat: prag reglabil de la � pÊnŸ la maxim 99 999 ore(3)
 n funcÍie suplimentarŸ: dezactivare canal, resetare la zero la activarea unei intrŸri.
 ÁntrerupŸtoare orare digitale IHP
 sŸptŸmÊnale sŸptŸmÊnale IHP1c IHP2c IHP+1c IHP+2c referinÍe CCT15450 CCT15452 CCT15451 CCT15453caracteristicilŸÍime Án paÛi de 9 mm 5 5 5 5 numŸr de canale 1 canal 2 canale 1 canal 2 canalenumŸr de comutŸri 58 84 84 84interval minim mod menÍinut � min � min � min � minÁntre 2 comutŸri mod cu impulsuri � s � ssalvare rezervŸ de funcÍionare 6 ani 6 ani 6 ani 6 ani program (cumul Ántrerupere reÍea) Ûi orŸ duratŸ de viaÍŸ baterie 6 ani 6 ani 6 ani consum 4 VA 4 VAtensiune de utilizare 230 V c.a. ±�0 % 230 V c.a. ±�0 %frecvenÍŸ 50-60 Hz 50 la 60 Hzcontact de ieÛire inversor �6 A la 250 V c.a. inversor �6 A la 250 V c.a. (cos j = �) (cos j = �)intrare - - conexiuni prin borne protejate pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2 pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2
 protecÍie cap pivotant Ûi sigilabil cap pivotant Ûi sigilabil cu fir de plumb cu fir de plumbafiÛaj ecran - iluminat din spate -particularitŸÍi n notiÍŸ integratŸ sub capac n notiÍŸ integratŸ sub capac
 funcÍionalitŸÍiprogramare n programare intuitivŸ cu n programare intuitivŸ cu 4 taste 4 taste n multilingvŸ n multilingvŸ n programare cu blocuri pentru comutŸri repetative pe sŸptŸmÊnŸforÍare pornit/oprit temporarŸ sau permanentŸ temporarŸ sau permanentŸ (acces direct) (acces direct)funcÍii orŸ iarnŸ/varŸ automatic automatic ani bisecÍi - - perioadŸ de nefuncÍionare - - da (vacanÍŸ, sŸrbŸtori legale…) simulare prezenÍŸ datoritŸ - - da funcÍionŸrii aleatorii Án perioadele ON
 ÎntrerupŸtoare orare digitale
 www.chorus.ro
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 Relee de temporizate RT
 A� �5 Y�
 N
 L
 �8 A2�6
 Z
 NL
 A� �5
 �8 A2�6
 Z
 A� �5 Y�
 N
 L
 �8 A2�6
 Z
 T t
 A� A2
 charge
 voyant face avant
 T
 A� A2
 charge
 voyant face avant
 t T t
 A� A2
 charge
 voyant face avant
 tip RTA RTB RTC
 referinÍe 16065 16066 16067 funcÍii temporizeazŸ punerea sub tensiune temporizeazŸ punerea sub tensiune temporizeazŸ la deschiderea unei a unei sarcini a unei sarcini odatŸ cu Ánchiderea sarcini odatŸ cu Ánchiderea unui unui contact auxiliar (buton fŸrŸ lampŸ) unui contact auxiliar (buton fŸrŸ lampŸ)
 caracteristicitensiune de comandŸ 24 V c.c./24 la 240 V c.a. lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2gamŸ de temporizare 0,� s la �00 hcircuit de forÍŸ contact inversor (fŸrŸ cadmiu) calibru min.: �0 mA/5 V c.c., calibru max.: 8 A/250 V c.c. Ûi c.a.vizualizare stare contact cu lampŸ verde (pÊlpÊire pe durata temporizŸrii)duratŸ impuls de comandŸ min. �00 ms temperaturŸ de utilizare -5 la +55° CanduranÍŸ mecanicŸ > 5.�06 manevreanduranÍŸ electricŸ > �05 manevre (categoria de utilizare AC�)timp max. de resetare �00 ms la Ántreruperea tensiunii precizie ±�0% din scalŸ plinŸfidelitate repetiÍie ±0,5% cu parametrii constanÍiinsensibilitate la microÁntreruperi i 20 msprotecÍie carcasŸ IP40conexiuni prin borne protejate cablu 2 x 2,5 mm2 monofilar, fŸrŸ conector cablu 2 x �,5 mm2 monofilar, cu conectorcompatibilitate atenÍie: releele temporizate sunt compatibile numai cu butoanele fŸrŸ lampŸscheme
 funcÍionare
 n ciclul unic de temporizare Áncepe n ciclul unic de temporizare Áncepe la n ciclul unic de temporizare nu Áncepe prin punerea sub tensiune a alimentŸrii Ánchiderea unui contact auxiliar (buton) decÊt la revenirea unui contact auxiliar releului RTA n la sfÊrÛitul temporizŸrii T, sarcina (buton) n sarcina este pusŸ sub tensiune la sfÊrÛit este scoasŸ de sub tensiune n la sfÊrÛitul temporizŸrii T, sarcina este scoasŸ de sub tensiune n o acÍiune a contactului de comandŸ, Ánainte de sfÊrÛitul temporizŸrii, o reiniÍiazŸ
 RTH RTL RTMF
 i 16068 16069 16070 i temporizeazŸ punerea sub tensiune a temporizeazŸ punerea Ûi scoaterea de sub permite alegerea uneia dintre cele 4 tipuri de unei sarcini tensiune a unei sarcini pe durate de timp temporizare: A, B, C sau H, care corespund circuitelor diferite, Ántr-un mod repetat (pÊlpÊire) de temporizare ale releelor RTA, RTB, RTC sau RTH i �2 … 240 V c.a./c.c. 2 0,� s la �00 h contact inversor (fŸrŸ cadmiu) calibru min.: �0 mA/5 V c.c., calibru max.: 8 A/250 V c.c. Ûi c.a. cu lampŸ verde (pÊlpÊire pe durata temporizŸrii) min. �00 ms -5 la +55° C > 5.�06 manevre > �05 manevre (categoria de utilizare AC�) �00 ms
 ±�0% din scalŸ plinŸ ±0,5% cu parametrii constanÍi i 20 ms IP40 cablu 2 x 2,5 mm2 monofilar, fŸrŸ conector cablu 2 x �,5 mm2 monofilar, cu conector atenÍie: releele temporizate sunt compatibile numai cu butoanele fŸrŸ lampŸ
 i NotŸ: ciclul de temporizare definit conform poziÍiei comutatorului de sarcinŸ.
 n ciclul unic de temporizare Áncepe n ciclul de temporizare Áncepe la punerea prin punerea sub tensiune a alimentŸrii sub tensiune releului RTH n sarcina este pusŸ sub tensiune pe o duratŸ n la sfÊrÛitul temporizŸrii T, sarcina T�, reglabilŸ, apoi scoasŸ de sub tensiune pe este scoasŸ de sub tensiune o duratŸ de timp T2 reglabilŸ; acest ciclu se reproduce pÊnŸ la scoaterea de sub tensiune a alimentŸrii releului RTL
 Temporizare
 www.chorus.ro
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 tT� T2 T�T2
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 charge
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 tip RTA RTB RTC
 referinÍe 16065 16066 16067 funcÍii temporizeazŸ punerea sub tensiune temporizeazŸ punerea sub tensiune temporizeazŸ la deschiderea unei a unei sarcini a unei sarcini odatŸ cu Ánchiderea sarcini odatŸ cu Ánchiderea unui unui contact auxiliar (buton fŸrŸ lampŸ) unui contact auxiliar (buton fŸrŸ lampŸ)
 caracteristicitensiune de comandŸ 24 V c.c./24 la 240 V c.a. lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2gamŸ de temporizare 0,� s la �00 hcircuit de forÍŸ contact inversor (fŸrŸ cadmiu) calibru min.: �0 mA/5 V c.c., calibru max.: 8 A/250 V c.c. Ûi c.a.vizualizare stare contact cu lampŸ verde (pÊlpÊire pe durata temporizŸrii)duratŸ impuls de comandŸ min. �00 ms temperaturŸ de utilizare -5 la +55° CanduranÍŸ mecanicŸ > 5.�06 manevreanduranÍŸ electricŸ > �05 manevre (categoria de utilizare AC�)timp max. de resetare �00 ms la Ántreruperea tensiunii precizie ±�0% din scalŸ plinŸfidelitate repetiÍie ±0,5% cu parametrii constanÍiinsensibilitate la microÁntreruperi i 20 msprotecÍie carcasŸ IP40conexiuni prin borne protejate cablu 2 x 2,5 mm2 monofilar, fŸrŸ conector cablu 2 x �,5 mm2 monofilar, cu conectorcompatibilitate atenÍie: releele temporizate sunt compatibile numai cu butoanele fŸrŸ lampŸscheme
 funcÍionare
 n ciclul unic de temporizare Áncepe n ciclul unic de temporizare Áncepe la n ciclul unic de temporizare nu Áncepe prin punerea sub tensiune a alimentŸrii Ánchiderea unui contact auxiliar (buton) decÊt la revenirea unui contact auxiliar releului RTA n la sfÊrÛitul temporizŸrii T, sarcina (buton) n sarcina este pusŸ sub tensiune la sfÊrÛit este scoasŸ de sub tensiune n la sfÊrÛitul temporizŸrii T, sarcina este scoasŸ de sub tensiune n o acÍiune a contactului de comandŸ, Ánainte de sfÊrÛitul temporizŸrii, o reiniÍiazŸ
 RTH RTL RTMF
 i 16068 16069 16070 i temporizeazŸ punerea sub tensiune a temporizeazŸ punerea Ûi scoaterea de sub permite alegerea uneia dintre cele 4 tipuri de unei sarcini tensiune a unei sarcini pe durate de timp temporizare: A, B, C sau H, care corespund circuitelor diferite, Ántr-un mod repetat (pÊlpÊire) de temporizare ale releelor RTA, RTB, RTC sau RTH i �2 … 240 V c.a./c.c. 2 0,� s la �00 h contact inversor (fŸrŸ cadmiu) calibru min.: �0 mA/5 V c.c., calibru max.: 8 A/250 V c.c. Ûi c.a. cu lampŸ verde (pÊlpÊire pe durata temporizŸrii) min. �00 ms -5 la +55° C > 5.�06 manevre > �05 manevre (categoria de utilizare AC�) �00 ms
 ±�0% din scalŸ plinŸ ±0,5% cu parametrii constanÍi i 20 ms IP40 cablu 2 x 2,5 mm2 monofilar, fŸrŸ conector cablu 2 x �,5 mm2 monofilar, cu conector atenÍie: releele temporizate sunt compatibile numai cu butoanele fŸrŸ lampŸ
 i NotŸ: ciclul de temporizare definit conform poziÍiei comutatorului de sarcinŸ.
 n ciclul unic de temporizare Áncepe n ciclul de temporizare Áncepe la punerea prin punerea sub tensiune a alimentŸrii sub tensiune releului RTH n sarcina este pusŸ sub tensiune pe o duratŸ n la sfÊrÛitul temporizŸrii T, sarcina T�, reglabilŸ, apoi scoasŸ de sub tensiune pe este scoasŸ de sub tensiune o duratŸ de timp T2 reglabilŸ; acest ciclu se reproduce pÊnŸ la scoaterea de sub tensiune a alimentŸrii releului RTL
 Relee de temporizate RT
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 Temporizare Automate de scarŸ
 automate de scarŸ MIN MINs MINp MINt (funcÍie temporarŸ) PRE (preaviz de stingere)
 n Ánchiderea apoi deschiderea unui contact dupŸ un timp reglabil de la � la 7 minuten dispune de un comutator cu 2 poziÍii pe partea frontalŸ:o mers automat: automat de scarŸ (orice nouŸ acÍiune asupra butonului relanseazŸ temporizarea prereglatŸ)o mers fortat : iluminat permanent
 n Ánchiderea apoi deschiderea unui contact dupŸ un timp reglabil de la 30 s la 20 minuten dispune de un comutator cu 2 poziÍii pe partea frontalŸ:o mers automat : automat de scarŸ (orice nouŸ acÍiune asupra butonului relanseazŸ temporizarea prereglatŸ)o mers forÛat: iluminat
 n Ánchiderea apoi deschiderea unui contact dupŸ un timp reglabil de la 30 s la 20 minuten avertizare de stingerea iluminatului prin pÊlpÊirea sursei luminoase la sfÊrÛitul temporizŸriin dispune de un comutator cu 3 poziÍii pe partea frontalŸ:o mers automat: automat de scarŸ fŸrŸ preavizo mers automat: automat de scarŸ cu preavizo mers forÍat: iluminat permanentn poate sŸ primeascŸ douŸ comenzi prin butoane Án ambianÍŸo impuls de comandŸ > 2 s: lanseazŸ temporizarea reglabilŸ (Án aceastŸ perioadŸ, un impuls < 2 s relanseazŸ temporizarea reglabilŸ)o impuls de comandŸ > 2 s: lanseazŸ temporizarea fixŸ pentru � ora; Án acest timp un nou impuls:- < 2 s relanseazŸ temporizarea fixŸ timp de � orŸ- > 2 s stinge iluminatul
 n Ánchiderea apoi deschiderea unui contact dupŸ un timp reglabil de la 30 s la 20 minuten avertizare de stingerea iluminatului prin pÊlpÊirea sursei luminoase la sfÊrÛitul temporizariin dispune de un comutator cu 3 poziÍii pe partea frontalŸ:o mers automat: automat de scarŸ fŸrŸ preavizo mers automat: automat de scarŸ cu preavizo mers forÍat: iluminat permanentn poate sŸ primeascŸ douŸ comenzi prin butoane Án ambianÍŸo impuls de comandŸ > 2 s: lanseazŸ temporizarea reglabilŸ (Án aceastŸ perioadŸ, un impuls < 2 s relanseazŸ temporizarea reglabilŸ)o impuls de comandŸ > 2 s: lanseazŸ temporizarea fixŸ pentru � orŸ; În acest timp un nou impuls:- < 2 s relanseazŸ temporizarea fixŸ timp de � orŸ-> 2 s stinge iluminatul
 n asociat cu automatele de scarŸ MIN sau MINs pe circuitele de iluminat cu incandescenÍŸn avertisment de stingere completŸ a iluminatului prin reducerea cu 50% a intensitŸÍii luminoase la sfÊrÛitul temporizŸrii reglabile de la 20 la 60 sn nu este compatibil cu tuburile fluorescente, lŸmpile fluocompacte, Ûi cu halogenii de foarte joasŸ tensiune
 referinÍe 15363 CCT15232 CCT15233 CCT15234 15376
 caracteristicilŸÍime Án paÛi de 9 mm 2 2 2 2 2durata temporizŸrii 1 min
 7 min
 � la 7 min
 30 s20 min
 30 s la 20 min
 30 s8 min
 20 min
 20 min
 1 h
 30 s la 20 min sau � h
 30 s8 min
 20 min
 20 min
 1 h
 30 s la 20 min sau � h
 -
 tip de reglaj Án paÛi de �5 s (rotiÍa) cu potenÍiometru potenÍiometru potenÍiometrumers forÍat da oui da dacalibru contact (cos j = �) �6 A �6 A �6 A �6 Atensiune 230 Vc.a. (50 Hz) 230 V CA (50/60 Hz) 230 V CA (50/60 Hz) 230 V CA (50/60 Hz)consum � VA Án funcÍionare < 6 VA < 6 VA < 6 VAconsum total lŸmpi de la butoane racordate 50 mA �50 mA �50 mA �50 mAtip de conexiuni (borne protejate pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2 3 sau 4 fire (selectare automatŸ) 3 sau 4 fire (selectare automatŸ) 3 sau 4 fire (selectare automatŸ) 3 sau 4 fire (selectare automatŸ)putere max. iluminat autorizat
 lŸmpi cu incandescenÍŸ 230 Vc.a 2300 W 2300 W 3600 W 3600 W 2300 WlŸmpi cu halogen 230 Vc.a. 2300 W 2300 W 3600 W 3600 W 2300 Wtuburi fluo cu balast convenÍional
 necompensate 2300 VA 2300 VA 3600 VA(1) 3600 VA(1) incompatibilcompensate Án serie 2300 VA 2300 VA 3600 VA(1) 3600 VA (1) incompatibilcompensate Án paralel �300 VA (70 µF) 400 VA (42 µF) �200 VA (�20 µF)(1) �200 VA (�20 µF(1) incompatibilmontaj duo 2300 VA 2300 VA 3600 VA(1) 3600 VA(1) incompatibil
 tuburi fluo cu balast electronic 300 VA 300 VA �000 VA �000 VA incompatibillampi fluocompacte cu balast conventional 2000 VA �500 VA �500 VA(1) �500 VA(1) incompatibillampi fluocompacte cu balast electronic 9 x 7 W, 6 x �� W, 5 x �5 W, 5 x 20 W 9 x 7 W, 7 x �� W, 7 x �5 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W 34 x 7 W, 27 x �� W, 24 x �5 W, 22 x 23 W 34 x 7 W, 27 x �� W, 24 x �5 W, 22 x 23 W incompatibil
 scheme electrice de conexiune
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 accesoriipreaviz de stingere PRE 15376 15376 preaviz de stingere integrat preaviz de stingere integrat -capac de borne 15359 - - - -
 ITM integreazŸ un automat de scarŸ printre cele 8 funcÍii ale sale
 (1) Preavizul de stingere nu este compatibil cu acest tip de sarcinŸ.(2) Racord de tip cu “3”.
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